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Chambre de combustion 
La chambre de combustion produit des gaz chauds - avec 
une température de sortie d’environ 800°C -  La capacité 
thermique de la chambre de combustion est régulée par 
la température de sortie du séchoir.

Gaz de cogénération
Les gaz de cogénération sont alimentés directement dans 
la tremie  d’alimentation. Le débit des gaz de cogénération 
dans le séchoir est régulé par la température de sortie 
du séchoir. 

Chambre de mélange
Dans la chambre de mélange, les gaz chauds sont 
mélangés avec les gaz de retour et ramenés à la 
température d’entrée du séchoir, soit environ 450ºC.

Trémie d’alimentation
Le produit à sécher est introduit par une écluse rotative 
dans le flux de gaz chauds de la trémie d’alimentation 
du tambour.

Tambour rotatif
L’intérieur du tambour est équipé de lames de levage et 
de croix de distribution pour obtenir un contact optimal 
entre le produit à sécher et les gaz chauds. La rotation 
du tambour et le flux de gaz produisent l’avancement 
du produit dans le tambour.

Décharge du produit sec
Le produit sec est évacué au moyen d’une écluse rotative 
située dans la trémie de sortie (coefficient de séparation :  
environ 95% de la quantité totale de produit à sécher).

Séparation des matières fines  
et des poussières
Les matériaux fins et les poussières sont séparés par 
un groupe de cyclones à haute performance (émission 
de solides dans les gaz d’échappement < 150mg/Nm3).

Vis de transport pour matériaux fins

Ventilateur
Le ventilateur assure la circulation des gaz et des copeaux 
dans toute l’installation. Le ventilateur est équipé d’un 
convertisseur de fréquence pour optimiser le débit d’air 
et la consommation d’énergie.

Tuyau de retour de gaz + 10   Cheminée
La conduite de gaz de retour renvoie environ 50 % du 
débit total de gaz vers la chambre de mélange. Le tuyau 
est équipé d’une vanne d’étranglement pour réguler 
la dépression dans la chambre de mélange. En cas 
d’arrêt du ventilateur, le tuyau de retour des gaz peut 
être complètement ouvert au moyen d’un cylindre 
pneumatique, ce qui empêche les gaz chauds de la 
chambre de mélange de s’écouler dans la cheminée

Le séchoir RECALOR fonctionne par chauffage 
direct, en utilisant les gaz chauds provenant de 
la combustion d’une partie du produit lui-même, 
de la cogénération ou d’autres gaz résiduels du 
processus.

L’installation se compose d’une chambre de 
mélange, d’une caisse d’entrée du produit, d’un 
tambour rotatif, d’un séparateur de poussières 
et de cendres, d’un tuyau de retour des gaz et 
d’une cheminée.

FONCTION DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS:



Espagne - 22.000 kg/h - LisierEspagne - 5.700 kg/h - Résidus de raisin

Espagne - 4.700 kg/h - Grignons d’olive (2 phase)

Espagne - 5.500 kg/h - Grignons d’olive (2 phase)

Espagne - 12.000 kg/h - Noyaux d’oliveEspagne - 1.200 kg/h - Résidus de raisin
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PRODUITS  
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de bois

Lisier

Bagasse

Pulpe de 
betterave

Écorce

Grignons 
d’olive  
(2 phase)

Grignons  
d’olive  
(3 phase)

Noyaux 
d’olive

Résidus  
de bois

Résidus  
de raisin

Pépins  
de raisin
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Santa Creu d’Olorda, 90
E-08750 Molins de Rei
Barcelona - Spain
T. +34 93 668 39 67
F. +34 93 668 39 84

L’ENTREPRISE

Fondée en 1982, RECALOR S.A. est 
un fournisseur international de 
séchoirs industriels pour l’industrie 
du bois dans le monde entier. Nos 
séchoirs sont entièrement conçus sur 
mesure en tenant compte des besoins 
individuels de chaque client. Nous 
fournissons des solutions optimales 
tant pour les petites capacités (2 t/h) 
que pour les grandes capacités (75 t/h).

PROGRAMME DE FOURNITURE

Séchoirs rotatifs pour :
▪ L’industrie du panneau aggloméré
▪ L’industrie des granulés de bois
▪ L’industrie agroalimentaire
▪ Autres secteurs industriels

Machines :
▪ Chambres de combustion
▪ Chambres de mélange
▪ Séparateurs de sable
▪ Transports mécaniques
▪ Transports pneumatiques
▪ Ventilateurs

SERVICES

Notre programme de fabrication est 
complété par un service complet qui 
comprend:

▪ Ingénierie et conception sur mesure
▪ Production
▪ Transport
▪ Montage
▪ Mise en service
▪ Service après-vente
▪ Optimisation des installations


